
Стандартный типоразмерный ряд:

Пример заказа: ЗКГ-Н 476147/Ш

ШКАФ А В С МАССА, КГ

ЗКГ-Н 476147 470 475 610 25,5
ЗКГ-Н 976556 970 560 650 59,1

утепленный взрывозащищенный шкаф 
приборный из нержавеющей стали

защитит контрольно-измерительные приборы  
от негативного воздействия низких температур (до -60 °С)

• у н и в е р с а л ь н ы й  • у д о б н ы й  • н а д е ж н ы й 

ЗКГ-Н

Удобство эксплуатации

• окошко для наблюдения за 
показателями  
контрольно-измерительных 
приборов /ОХХХХ

• тип раскрытия: 
- классическое 
- диагональное 
- разъемное

Системы обогрева

• шкаф защитит приборы от не-
гативного воздействия низких 
температур (до -60 °С)

• выбор типа обогрева:  
/ОБОГРЕВ электрообогрев 
/ПАР водой и паром

• гибкий теплоизоляционный 
материал позволит  
долго сохранять тепло

Прочный корпус

• прочный корпус из нержавеющей  
стали для надежной защиты  
от механических повреж-
дений (толщина металла 
1,5…2 мм)

• защита от пыли и 
влаги IP66

Удобство монтажа

• благодаря съемным па-
нелям сверление отвер-
стий и монтаж кабельных 
вводов можно выполнять 
на рабочем столе
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