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Барьеры Искрозащиты Горэлтех (БИГ) используются в качестве раздели-
тельных элементов между искробезопасными и искроопасными цепями, обе-
спечивают сопряжение оборудования, размещенного во взрывобезопасной 
зоне, с приборами и устройствами, установленными во взрывоопасных зонах.  

Барьеры искрозащиты с гальванической развязкой предназначены для уста-
новки как на DIN-рейку 35 мм, так и на шину питания, что позволяет упростить 
монтаж. Все барьеры имеют 2-канальное исполнение и экономят место при 
установке. Электронные схемы барьеров, обеспечивающие в зависимости от 
модели барьера обработку сигналов 4-20мА, HART, реле и т.д., покрыты лаком, 
что дополнительно защищает элементы от воздействия внешних факторов. Дан-
ные изделия разработаны с учетом функциональной безопасности и имеют 
уровни SIL2 и SIL3.
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Функционал АНАЛОГОВЫЙ ВВОД АНАЛОГОВЫЙ ВЫВОД ДИСКРЕТНЫЙ ВВОД ДИСКРЕТНЫЙ ВЫВОД ЦИФРОВОЙ 
ВВОД ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ВВОД

Наименование БИГ-1-1-11 БИГ-1-1-12 БИГ-1-1-12/
RS485 БИГ-1-1-22 БИГ-1-2-11  БИГ-1-2-22 БИГ-2-1-11 БИГ-2-1-12 БИГ-2-1-22 БИГ-2-2-11 БИГ-2-2-11/К БИГ-2-2-22 БИГ-43-1-11 БИГ-3-1-11 БИГ-3-1-22/АА

Количество 
каналов  ввод/

вывод
1/1 1/2 1/2 2/2 1/1 2/2 1/1 1/2 2/2 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1 2/2

Входной сигнал 4…20 
HART

4…20 
HART 4…20 4…20 

HART
4…20 
HART

4…20 
HART

Сухой 
контакт, 
NAMUR

Сухой 
контакт, 
NAMUR

Сухой 
контакт, 
NAMUR

Сухой 
контакт

Сухой 
контакт

Сухой 
контакт RS-485 Ex i TC, RTD TC, RTD

SIL УПБ 3 
(SIL 3)

УПБ 3 
(SIL 3)

УПБ 2 
(SIL 2)

УПБ 2 
(SIL 2)

УПБ 2 
(SIL 2)

УПБ 2 
(SIL 2)

УПБ 2 
(SIL 2)

УПБ 2 
(SIL 2)

Габариты, мм 
(ШхВхГ) 12,8х110х117 12,8х110х117 12,8х110х117 17,8х110х117 12,8х110х117 12,8х110х117 12,8х110х117 12,8х110х117 12,8х110х117 12,8х110х117 12,8х110х117 12,8х110х117 17,8х110х117 17,8х110х117 17,8х110х117
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Шины питания БИГ-БПР Модуль питания барьеров БИГ БП Вводные клеммники БИГ-ВП Защитные крышки БИГ-ЗК

300 м
м

700 м
м


